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Geltungsbereich
Die Technischen AnschluBbedintjungen (TAB) gelten fiir -den
Anschlufl und den Betrieb von Anlagen, die an das mit

Heizwasser betriebene. Wirmeversorgungsnetz der

SO .- dtische Werke

S Energie+Wdrme

Stéadtische Werke
Energie + Wédrme GmbH
Konigstor 3-13

34117 Kassel,

im folgenden Gesellschaft genannt, angeschlossen werden.

Mit der Durchfithrung s@mtlicher Geschidfte im Zusammen-
hang mit der TAB ist die Stddtische Werke Aktiengesell-

schaft Kassel beauftragt.

Die TAB sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und der
Gesellschaft abgeschlossenen AnschluB- und Versorgungs-

vertrages fiir die Versorgung mit Wirme.

Ihnen liegt die "Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen
fiir die Versorgung mit Fernwirme" (AVBFernwdrmeV) in der

jeweils giiltigen Fassung zugrunde.

Die TAB gelten fiir AnschlufmaBnahmen vom 1. QOktober 1992

an.



Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am

gleichen Tag auBer Kraft.

Anlagen, die nach den bisherigen TAB oder Richtlinien
angeschlossen sind, kSnnen im Einvernehmen mit der Ge-

sellschaft weiterbetrieben werden.

Anderungen und Erginzungen der TAB gibt die Gesellschaft
in geeigneter Weise bekannt. Sie werden damit Bestand-
teil des Vertragsverhdltnisses zwischen dem Kunden und

der Gesellschaft.

Der Kunde ist verpflichtet, seine ausfiihrende Fachfirma
(Anlagenersteller) zu veranlassen, die Anlage nur unter
Beachtung der "AVBFernwdrmeV", anderer gesetzlicher oder
behdérdlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten
Regeln der Technik, den Unfallverhiitungsvoxrschriften und
dieser TAB einschlieBlich der beigefiigten Schaltbilder
und Datenbldtter zu errichten und diese vollinhaltlich
zu beachten. Das gleiche gilt auch fiir die Erweiterung,
Anderung und Unterhaltung der Anlage oder von Anlage-

teilen,
Zweifel iiber Ausleqgung und Anwendung der TAB sind vor

Beginn der Arbeiten an den Kundenanlagen durch Riickfra-

gen bei der Gesellschaft zu kliren.
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Elemente der Fernwdrmeversorgqung

Warmetrdager

Als Wirmetrdger dient Heizwasser mit einer max. Vor-
lauftemperatur von 130 °C bei einer AuBentemperatur von
- 15 °C. Das Heizwasser ist enthdrtet, entgast und ent-
hdlt chemische Zusédtze. Es darf nicht entnommen werden
und ist zum GenuB ungeeignet. Der pH-Wert des Heizwas-

sers liegt zwischen 9 und 10.

Bei einer AuSlentemperatur von - 12 °C (Auslegungstempe-
ratur fiir Kassel) betrdgt die Vorlauftemperatur 122 °C.
Die Vorlauftemperatur wird gleitend in Abh#ngigkeit von
der AufBlentemperatur auf minimal 70 °C abgesenkt (An-

lage 1).

Bei maximaler Vorlauftemperatur darf die Riicklauftempe-

ratur nicht mehr als 60 °C betragen.

Die bestellte Wdrmeleistung wird an der Ubergabestelle
bereitgestellt. Der mittels DurchfluBregler begrenzte

Heizwasservolumenstrom steht ganzjdhrig zur Verfiigung.
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2.2

Wird der Temperaturregler im Riicklauf vertraglich auf
unter 60 °C eingestellt, kann die Gesellschaft einen Bo-
nus einrdumen. Die vertragliche héchste Riicklauftempera-
tur ist in jedem Fall im Formular "Inbetriebsetzung ei-

ner Fernwdrmeanlage" zu bestdtigen (Anlage 10).

HausanschlufB

Die HausanschluBleitung endet mnach der Eintrittsstelle
im Gebdude unmittelbar hinter den Hauptabsperrarmaturen.
In FlieBrichtung gesehen befindet sich der Vorlauf
rechts und der Riicklauf 1links. Der Kunde hat nach
MaBgabe dieser TAB alle von der Gesellschaft verlangten
Mafinahmen fiir die Durchfilhrung der Verlegung zu treffen.
Eine Uberbauung sowie eine ﬁepflanzung iiber der Hausan-
schluBleitung mit tiefwurzelnden Gewdchsen ist nicht zu-

gelassen.

Kundenanlage

Die Kundenanlage beginnt unmittelbar hinter den Haupt-
absperrarmaturen (Ubergabestelle). Sie besteht aus den
primérseitigen Zuleitungen, der Ubergabestation und der
Hauszentrale. Fiir die Errichtung der Ubergabestation

sind die folgenden Voraussetzungen zu erfiillen:



2.3.

- Eine ausreichend groBfe Wand- und Bodenfliche fiir
den Einbau der Ubergabestation

- Gute Zugidnglichkeit zur Station

- StromanschluB 230 Volt, 16 Ampere

- Ausreichende Beleuchtung

- Entwdsserungsmdglichkeit

- Be- und Entliiftung

- Kaltwasseranschlufl

- Sicherung gegen unbefugtes Betreten

- Kennzeichnung der Vor- und Riicklaufleitungen

Die gesamte Ubergabestation ist entsprechend DIN 4747

fir die Druckstufe PN 25, auszufilhren (Anlage 6).

Widrmeiibertrager

Im Widrmelibextrager wird das Heizwasser der Kundenanlage
(Sekunddr-Kreislauf) durch das Fernheizwasser (Primdr-
Kreislauf) erwlrmt. Es sind nur baumustergepriifte Wir-
neiibertrager einzubauen. Die Gradigkeit darf 5 K nicht
liberschreiten, anzustreben sind 2 K. Vorgenannte Gradig-
keit darf auch bei Schwachlastbetrieb nicht iiberschrit-

ten werden.
Der Warmeiibertrager ist den einschlidgigen Vorschriften

und Richtlinien entsprechend aufzustellen und anzu-

schliefen.
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2.3.2

Schmutzfanger

In den Vorlauf der Ubergabestation ist ein Schmutzfdnger
einzubauen. Der Einbau von Armaturen und Wirmefithlern
vor dem Schmutzfdnger ist nicht gestattet. Die Montage
ist so vorzunehmen, daB ein einwandfreies Ausbauen des
Schmutzsiebes und des Wdrmefiihlers ohne Schiddigung ande-
rer Anlagenteile méglich ist. In den Riicklauf der Sekun-

ddrseite ist ebenfalls ein Schmutzfédnger einzubauen.

Temperaturregelung

Zur Begrenzung der maximalen Temperaturen in der Hausan-
lage ist der Einbau eines elektrisch gesteuerten Motor-
ventils bzw. eines mechanischen Temperatur-Reglers er-

forderlich.

Die elektronische Temperaturrxegelung ist vorzuziehen. In

Abhdngigkeit von der AuBentemperatur ist die Riicklauf-

temperatur entsprechend Anlage 1 zu fahren.

Die Temperaturfithler diirfen nur mit Tauchhiilsen des Ge-
rdteherstellers eingebaut werden.
Der Kvs-Wert des Stellgerdtes ist zu ermitteln und fiir

jede Ubergabestation zu protokollieren.
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DurchfluBmengenbegrenzer

Der Einbau eines DurchfluBmengenbegrenzers ist erfor-
derlich. Nach erfolgter Volumenstromeinstellung und
Uberpriifung durch die Gesellschaft wird das Ventil
verplombt. Einstellungsdnderungen diirfen nur von der Ge-

sellschaft vorgenommen werden.

Warmemengenmes sung

In dem Primdr-Riicklauf ist ein PaBstiick fiir den hy-
draulischen Geber der Wirmemengenmessung vorzusehen.
Dieser Geber ist in jedem Fall waagerecht anzuordnen.
Die Tauchhiilsen fiir die Wdrmefiihler sind im Vor- und
Riicklauf (laut Anlage Nr. 4 Technisches Datenblatt fiir
Fiihlereinbau) zu montieren.

Die Liangen der AnschluBkabel der Temperaturfiihler betra-
gen bei den zur Zeit eingesetzten Ausfiihrungen 1,5 m.
Die Temperatu;fﬁhler sind so anzuordnen, daff mindestens
50 % des Fihlers vom Medium umstrémt ist. Die Eintauch-
tiefe bezogen auf den Rohrdurchmesser muB3 ebenfalls
mindestens 50 % betragen. Die Tauchhiilsen sind in einem
Rohrbogen bzw. mit einer ©Neigung von 45° jeweils gegen

die FlieBrichtung einzubauen.

Der Einbausatz fiir die Messung ist bei der Gesellschaft

erhdltlich.
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Die Gesellschaft ist rechtzeitig iiber die Fertigstellung
der Anlage mittels Formular "Inbetriebsetzung einer

Fernwdrmeanlage" zu unterrichten (Anlage 10).

Entliiftungen und Entleerungen

Es 1ist mindestens Je ein Entliiftungs- und Entleerungs-
ventil einzubauen. Nach der Verlegung der Rohrleitungen
sind die Ventile entsprechend der Notwendigkeit so
anzuordnen, daB eine einwandfreie Entliiftung und Entlee-
rung erfolgen kann. Der Einbau automatischer Be- und
Entliftungen ist in Anlageteilen, die vom Fexrnheizwasser

durchstrmt werden, nicht zuldssig.

Druck- und Temperaturmessung
Die Moglichkeit von Druck- und Temperaturmessung ist

vorzusehen.

Rohrleitungen

Fiir die Primdrleitung sind normalwandige nahtlos gezoge-
ne Rohre mit Abmessungen nach DIN 2448 und Abnahmezeug-
nis nach DIN 50049-3.1 B zu verlegen. Die SchweiBarbei-
ten sind Schweiflern zu libertragen, die eine SchweiBprii-

fung nach DIN 8560 R IIm abgelegt haben. Die jeweils
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giiltigen Zeugnisse sind der Gesellschaft vor der Aus-
fihrung vorzulegen. Abzweige in Primdrleitungen vor dem
Warmeiibertrager sind der Gesellschaft vor der Montage

anzuzeigen und mit Leckiiberwachung auszuriisten.

Wirmeddmmung von Rohrleitungen und Armaturen
Die Leitungen und Anlagenteile sind - entsprechend
den giiltigen Vorschriften mnit einer Wirmeddmmung zu

versehen.

Kompakt-Hausstation

Als {Ubergabestationen kénnen auch vorgefertigte Sta-
tionen (Kompaktstationen) verﬁendet werden, wenn dies
zwischen dem Kunden und der Gesellschaft schriftlich

vereinbart ist.

"Kompaktstationen miissen den Regeln der Technik und die-

sen Technischen AnschluBbedingungen entsprechen.
Die Kompaktstation kann Ubergabestation wund Hauszen-

trale umfassen.

Befindet sich die Kompaktstation in einem anderen Raum
als die Absperrorgane der HausanschluBleitung, so sind
am Heizwasserein- und austritt der ZXompaktstation zu-

sdtzliche Absperrorgane vorzusehen.
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Die im Gesellschaft-Eigentum verbleibende MeBeinrich-
tung, die im Normalfall aus einem Widrmemengenzdhler
besteht, muB einfach, spannungsfrei und sicher montier-

und auswechselbar sein.

Hauszentrale

Grundsdtzlich sind die WArmeverbrauchsanlagen der Haus-
zentrale hinter dem Warmeiibertrager der Ubergabestation,
d. h. auf der Sekundidrseite anzuschlieBen. Ausnahmen be-

diirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Gesellschaft.

Bei der Berechnung zur Ausleqgung von Heizk®brpern, Warm-
wasserbereitern, Liiftungs- und Klimaanlagen usw. ist das

Temperatur-Diagramm (Anlage 1) zu berilicksichtigen.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Betriebsfiihrung ist
die Fernwidrmeerzeugung auf eine moglichst niedrige Riick-
lauftemperatur angewiesen. Wdrmeverbrauchsanlagen mit
unterschiedlichen Temperatur-Niveaus sollen daher hin-

tereinander geschaltet werden,

Raumheizung
Bei Neuanlagen ist die Riicklauftemperatur der Hausanlage
im Sinne der Energieeinsparung unter Beriicksichtigung

einer Wdrmeilibertragergradigkeit von 2 K mit h&chstens

.o /11
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58 °C zu berechnen. Statt der bisher {iblichen Auslegung
von Heizfldchen wmit 90/70 °C wird empfohlen, die
Anlagen mit m&glichst groBer Temperaturspreizung, z. B.
100/58 °c, 90/58 °c, 80/58 °C auszulegen. Das Vertei-
lungssystem ist als Zweiléiter—Netz auszufiihren. Es ist
zu beachten, dafl besonders fein einstellbare Heizungsre-
gulierventile an den Heizkdrpern Verwendung finden, um
eine gute Einregulierung bei der kleineren Wassermenge
zu erreichen.

Bestehende Hausanlagen sind im allgemeinen nach der
alten DIN 4701, Ausgabe 1959, fiir eine Betriebsweise von
90/70 °C berechnet. ErfahrungsgemidB sind in diesen An-
lagen geniligend Reserven vorhanden, um bei einer Umstel-
lung auf Fernwdrme mit gleitender Fahrweise diese mit

90/58 °C betreiben zu kénnen.

Voraussetzung hierfiir sind jedoch eine exakte Wasserver-
teilung in der Hausanlage mittels Strangregulierventi-
len, eine dem Nennvolumenstrom und der Rohrnetzkennlinie
angepafiten mdglichst flachen Pumpenkennlinie sowie eine
genaue Begrenzung des Volumenstromes an jedem einzelnen
HeizkOrper durch Feinregulierventile mit einer Ventil-
autoritdt von mindesten 0,3. Uberstrdmeinrichtungen vom
Vorlauf in den Riicklauf sowie Bypass- und Einspritz-

schaltungen sind nicht zuldssig.

./12



2.5.2

- 12 -

Bestehende Einrohrheizungen miissen auf das Zweirohrsy-
stem umgebaut werden sowie bestehende Schwerkraftanlagen

auf Pumpenheizungsbetrieb.

Der groBere Wasserinhalt einer Schwerkraftanlage ist bei

der Ausiegung des Wiarmetauschers zu beriicksichtigen.

Bei grdBeren Anlagen sollten im Sinne der Energieeinspa-
rung Pumpen mit stufenloser bzw. stufenweiser elektroni-

scher Differenzdruckregelung eingebaut werden.

Brauchwassererwdrmung
Eine Brauchwassererwdrmung durch Fernwidrme sollte unbe-—

dingt angestrebt werden.

Der Anschlufiwert fiir die Trinkwassererwdrmung wird nach
DIN 4708 ermittelt oder kann bei Altbauten entsprechend
der vorhandenen Anlage festgelegt werden. Nur in Son-
derfdllen wird der Wirmebedarf der Trinkwassererwdrmung
dem Raumheizungswdrmebedarf zugeschlagen. Fiir die Trink-
wasserwdrmung ist in der Regel eine Vorrangschaltung zu
installieren. Es ist anzustreben, daB die Trinkwasserer-

wdrmung der Raumheizung nachgeschaltet wird, d. h. die

.../13
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Riicklauftemperatur der Heizungsanlage wird als Grunder-
warmung fiir die Trinkwassererwdrmung ausgenutzt (Anlage
6, Bild 2).

Die Heizfldchen sind entsprechend der konstant-gleiten-
den Fahrweise (Anlage 1) fiir die niedrigsten sekundiren

Vorlauf-/Riicklauftemperaturen von 68/43 °C auszulegen.

Bei Wassererwdrmern, die primirseitig an das Fernwdrme-
netz angeschlossen werden, sind Riicklauftemperatur- und

Sicherheitstemperaturbegrenzer erforderlich.

Liftungs- und Klimaanlagen
Bei der Auslegung von Liiftungs-~ und Klimaanlagen ist auf
eine méglichst groBe Auskiihlung des Heizungswassers zu

achten,

Die Lufterhitzer sind generell so auszulegen, daB sie
mit dem Riicklaufwasser der Heizungsanlage betrieben
werden konnen. Die Riicklauftemperatur von Liiftungs- und

Klimaanlagen sollte 55 °C nicht iibersteigen.
Bei bestehenden Anlagen ist die Wirmeleistung unter

Beriicksichtigung der Heizwassertemperatur zu iiberpriifen.

Die Heizfldchen sind ggf. zu vergréBern.
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Fir die Regelung des Heizwasservolumenstromes kommen nur
Durchgangsventile in Frage. Bei Unterbrechung der Strom-
zufuhr flir den Liifter muB auch der HeizwasserdurchfluB
unterbrochen werden. Eine hydraulische Bypass-Regelung
mit Einspeisung des unausgekiihlten Vorlaufwassers in den

Ricklauf ist nicht zul#ssig.

AnschluB an die Fernwdrmeversorgung

Beratung
Die Gesellschaft berdt Interessenten, Kunden und Anla-
genersteller in technischen und wirtschaftlichen Fragen

zur Fernwdrmeversorgung.

Herstellung des Hausanschlusses
Der Anschlufl an die Fernwidrmeversorgung ist vom Kunden
mit dem dafiir vorgesehenen Formblatt "Bestellung eines

Fernwdrme-Hausanschlusses" zu beantragen (s. Anlage 8).

... /15
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Ausfiihrung, {Uberpriifung und Inbetriebsetzung der EKun-
denanlage

Vor Baubeginn sind der Gesellschaft zwei Zeichnungen der
Ubergabestation einzureichen.

Aus diesen Zeichnungen muB zu erkennen sein:

a) Warmeleistung der Anlagen getrennt nach Heizung,
Liftung und Trinkwassererwdrmungsanlagen,

b) die Auslegung der Vor- und Riicklauftemperaturen
(im Diagramm),

c) die Gesamtschaltung der Anlage einschlieBlich Re-
gelarmaturen, Pumpen, Ventile, Druckverluste

d) die Nennweiten und Fabrikate der Regelarmaturen
mit Angabe des Kvs-Wertes,

e) die Lage der Zuleitungen und der Ubergabestation
im Gebiude

f) Anzahl und Anbringungsort der Wdrmemengenzéhler.

Eine Ausfertigung behdlt die Gesellschaft, die zweite
erhdlt der Anlagenersteller mit Sichtvermerk zuriick.

Dies ist jedoch keine Gewdhriibernahme.
Die Gesellschaft behdlt sich eine jederzeitige Uberprii-

fung der Ausfiihrung der Arbeiten und der fertig montier-

ten Anlage auf Einhaltung dieser TAB vor.
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Die Primdranlage des Kunden ist sofort nach der Inbe-
triebnahme bei den angegebenen Heizwasser- bzw. AuBen-
temperaturen einzuregulieren. Die Gesellschaft hat das
Recht, die Wdrmelieferung einzustellen, falls erhebliche

Médngel innerhalb eines Monats nicht beseitigt sind.

Die Inbetriebsetzung der Anlage bezieht sich auf den
Primdr-Heizkreis und die Uberpriifung des Vorlauftempera-
turregler (TR) des Sicherheitsdoppelthermostaten (SZwW)
und des Riicklaufschmutzfingers und bedeutet in keinem
Fall eine Priifung der Hausanlage oder der sekundédrseitig
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen. Alle Arbeiten
zur Inbetriebnahme der Heizungs- und Warmwasserberei-
tungsanlagen, z. B. Einregulierung, Entliiftung usw. sind
Angelegenheit des Anlagenerstellers bzw. des vom Kunden
hierzu Beauftragten. Die Primdranlage des Kunden ist
vor Inbetriebsetzung einer Druckprobe mit Luft-Priifdruck
0,5 bar zu unterziehen. SchweiBnihte, Flanschen und Lei-
tungsverbindungen sind mit einem schaumbildenden Mittel
zu kontrollieren. Zusdtzlich ist eine Festigkeitspriifung
(Sichtdruckprobe) mit Wasser, Priifdruck 25 bar, durch-
zufiihren. Die Jjeweiligen Anlagenersteller miissen der
Gesellschaft vor Inbetriebnahme der Anlage eine Bestiti-
gung iiber die ordnungsgem&B durchgefiihrte Druckprobe mit
Mefiprotokoll belegen. Vor der Inbetriebsetzung ist die
Primdranlage mit Kaltwasser durchzuspiilen, bis das Was-
ser die Anlage rein verl#B8t. AnschlieBend sind die Anla-

ge zu entleeren und die Schmutzfdnger sind zu siubern.
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Der Inbetriebsetzungstermin ist der Gesellschaft recht-

zeitig anzuzeigen.

Verbrauchserfassung
Die Art, Zahl und GréBe sowie Anbringungsort der MeBein-

richtungen sind mit der Gesellschaft abzustimmen.

Fiir die Messung des Wirmeverbrauchs fiir Wohnungen ist
die Zustimmung der Gesellschaft einzuholen. Folgende

Voraussetzungen sind hierfiir zu erfiillen:

- Die Messung erfolgt in der sekundédrseitigen Heizungs-

verteilung jeweils fiir die einzelnen Wohnungsabgédnge,

- Wohnungswdrmemessungen sind auBerhalb von abgeschlos-
senen R&dumen zu installieren, z. B. im HausanschluB-
raum (ist keine Entwdsserung mdglich, so sind unter
den Messeinrichtungen direkte Auffangmdglichkeiten
fiir ca. 2 1 Wasser zu schaffen),

- Schutz der Messung vor Zugriff Dritter,
- Installation der Messung zwischen 0,50 m und 1,70 m
HShe {iber Oberkante FuBboden. Linge der elektr. Lei-

tung zum Vorlauffiihler= 1,00 m,

- Regelbares Absperrventil hinter dem VolumenmeBteil.

.../18
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Plombenverschliisse

Plomben an Armaturen diirfen - auper bei Gefahr -~ nur mit
Zustimmung der Gesellschaft geSffnet werden.

Von diesem Ausnahmefall ist die Gesellschaft unversziig-
lich zu unterrichten. Eich- bzw. Beglaubigungsplomben
(Marken und/oder Bleiplomben) der MeBgerdte diirfen nicht
beschédigt oder entfernt werden. Stellt der Kunde oder
dessen Beauftragter fest, daB Plomben fehlen, so ist die

Gesellschaft unverziiglich zu informieren.

Auflerbetriebsetzung
Der Kunde bzw. Nutzungsberechtigte verpflichtet sich,
auBer Betrieb genommene Kundenanlagen frostfrei zu hal-

ten und dies der Gesellschaft mitzuteilen.

Wartung und Storungsbeseitigung

Es wird empfohlen, mit dem Anlagenersteller einen War-
tungsvertrag fiir die Ubergabestation und die Hauszentra-
le abzuschlieBen. Bei Storungen in der Ubergabestation
und der Hauszentrale ist das Wartungsunternehmen, bei
fehlendem Wartungsvertrag, der Kunde zustdndig.

Bei Stdrungen in der HausanschluBleitung und den Wirme-

mengenzdhlern ist die Gesellschaft zusténdig.
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HausanschluBleitung und Kundenanlage




ANLAGE 3

Hausanschlussraum (HAR)

Einbaustrecke Einbaustrecke Anschlusswert
A in Meter B in Meter in KW
ca. 2,00 mind. 1,50 0..100 KW
ca. 2,30 mind. 1,50 101..250 KW
ca. 3,00 mind. 2,50 251..500 KW
ca. 3,30 ca. 2,50 501..1000 KW
ca. 4,00 ca. 5,00 1001..2000 KW

A
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Anlage 4

Fiihlereinbau
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Trinkwassererwdrmung =
Speichersystem
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Kalt
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Trinkwassererwdrmung _ i

Zweikreisspeichersystem _ ‘
Zirkulation
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. R Heizung 3

Kalt

Auslegung Warmwasserbereiter

Warmwasserbereiter sind so auszulegen , daf} eine
hohe Spreitzung { 25 - 30 K ) zwischen Vor - und
Rucklauf ausgenutzt wird .

Altanlagen sind besonders zu Uberprifen !
Der Nenndruck sollte brauchwasserseitig PN 10 betragen.

Bei’ Primdranschlissen mup das D - System gewdhlt werden.




Ubersicht der grafischen Symbole
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Stadtische Werke
Aktiengesellschaft
Abteilung MDV F
Kénigstor 3 - 13
34117 Kassel

Bestellung
einer Fernwérme-Versorgung

Ich/Wir nehme(n) Ihr Angebot Nr. F —
me-Versorgung

far das Grundstiick/Geb&ude:
gewdlinschter AnschluBtermin:
gewlnschte AnschluBleistung:

lch/Wir verpfiichte(n) mich (uns)
zur Aufnahme des Fernwérmebe-
zuges mit Beginn dieser Heizperi-
ode bzw. zu folgendem Termin:

Folgender Anlagenersteller wurde
von mir/funs beauftragt, die hei-
zungstechnischen Arbeiten durch-
zufithren:

Anschlunehmer

(Bitte ausfiillen)

vom

an und bestelle(n) eine Fernwér-

Die AVBFernwérmeV und die TAB Fassung Oktober 1992 habe(n) ich/wir zur Kenntnis

genommen.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)




Anlage 9

5 Stéadtische Werke *

Aktiengesellschaft

Abnahmeformuiar Druckprobe/Spiilung der Anlage

Fernwarmeversorgung Kassel

Fernwérmeversorgung

Anschrift

Grundstiicks-
eigentiimer

Hersteller der
Hauszentrale und
der Hausanlage

Die an das Wérmeverteilungsnetz anzuschlieBende Hauszentrale und Hausanlage ist entsprechend
den derzeitig gliltigen Regeln der Technik sowie den

»1echnischen AnschluBbedingungen Fernwirme”
der Stéadtische Werke Aktiengesellschaft, Kassel,

ausgeriistet und fertiggestelit.

Priifdruck Wasser bar Uberdruck

am/vom bis _Zeit: _______ h

Die gesamte Anlage wurde mit Kaltwasser gespillt.

Kassel, den

ausfiihrende Firma

Unterschrift

408




Variante Dezember 2012

Stadtische Werke

Inbetriebsetzung einer Warmemessanlage am Einbauort:

StraBe, Hausnummer Etagenbez.

PLZ, Ort und Ortsteil

Die Inbetriebsetzung fur die: ! Bemerkung:
neu installierte erweiterte iiberpriifte
Wohnungsmessung Gebadudemessung
Fernwarmemessung Energiedienstleistung

Warmeanlage in:

Altbau Neubau Anbau Fiir jede Z&hleranlage ist eine gesonderte Anmeldung bei der
" . Stédtische Werke Netz+Service einzureichen.
Anderung Sonstiges:

Leistungsdaten fiir Wirmemessung: i Weitere Energietrager in der Abnahmestelle:

Installierte Nennwarmeleistung: Festbrennstoffofen  Gasdurchlauferhitzer

Anzahl kW / Gesamt | Spreizung /K } Gasherd Sonstiges:
HeizkGrper i Die Wirmeversorgung soll erfolgen iiber:
WW-Speicher | l i einen neuen Warmezahler
Mit Warme soll beheizt werden :
i derab aufgestellt werden kann.
m? Wohnflache - Wohnungen H
: den vorhandenen Warmezahler
m? Biiro- / Geschéftsrdume H
: i ZahlergroRe
m? Sonstiges H 9
m? Nutzfléche Zahlernummer
kW Wirmebedarf insgesamt i Zahlerstand
Anmerkung und Hi Is an dle Helzung: firmen {HIU):
Vor Beginn der belten (Anl: bau) sind bel der Stidtischen Werke Netz+Service GmbH, Beralch TB4 Hausl P iicke und El
Isungen fiir die Wir g abzuholen. Es wird Ichert, dass dle Wirmeanlage gem&R den Bestimmungen der V; g iliber Allg Ine Bed! fur
dle War gung von Tarlfkunden (AVB Fernwé V), den elnschiigigen und den ergéinzenden Bestimmungen der Stiidtlsche Werke Energle+Wirme
GmbH und Stédtische Werke Aktl llschaft sowle den aner Regeln der Technlk errichtet worden Ist.
Antrag! und Grundstii tlimer werden darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Anschlussvertrages die ,, g liber All ine Bedl fiir dle Wirme-

versorgung von Tarlifkunden (AVB Fernwéirme V)" ist.
Datenschutzhinwels: Dle Im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis anfallenden personenbezogenen Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
{BDSG) zweckgebunden verarbeitet und genutzt.

Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhélinis anfallenden Daten werden von der Stadtischen Werke Netz+Service GmbH zum Zwacke der Datenverarbeltung gespeichert.
Antragsteller/in (Warmekunde) Grundstiickseigentiimer/in

Name, Vorname Name, Vomame

Strale, Hausnummer Telefon StraBe, Hausnummer Telefon

PLZ, Ort PLZ, Ort

Unterschrift Antragsteller/in Datum Unterschrift Grundstiickseigentimer/in Datum

Installateur Emichter der Anlage, in der das Messgerit eingebaut werden soll} Firmenstempel

engetragen bei unter Nummer

Name des verantwortlichen Fachmanns/frau Telsfon

Ort Datum Unterschrift des HIU

Stédtische Werke Netz+Service GmbH Kénigstor 3 - 13 34117 Kasse! Bitte auf der Riickselte beach




Hinweise zur Benutzung des Formulares

Bsim Einbau von Zahlern bitte immer die genaue Lage der Wohnung angeben.

Kellergeschoss KG Allgemein ALL Rechts re
Untergeschoss UG Vorderhaus VDH Links lin
Erdgeschoss EG Hinterhaus  HTH Mitte mit
Obergeschoss QG Seitenfliigel SFG Whg. Nr.

Bis zu drei Wohnungen je Etage ist die Bezeichnung, Flur oder Treppe im Riicken liegend, mit lin, mit, re anzugeben.
Ab vier Wohnungen je Etage sind Wohnungsnummern zu vergeben, ebenfalls links beginnend 1 dann 2, 3, 4 usw.

Beispiele: 1. UG /2. OGre /4. OG lin/ 3. OG Whg. 2

- Die Angabe der Telefonnummer erleichtert eine Terminabsprache mit Kunden.

- Bei Angabe der Namen immer den Vornamen mit angeben, da Namensgleichheit in einem Haus méglich ist.
- Bitte das Inbetriebsetzungsformular vom Antragsteller/Kunden unterschreiben lassen.

- Zur Festlegung des Fernwérmezahlers ist der Anwendungsbereich anzugeben.

- Bei vorhandenen Anlagen bitte Z&hlergréfte, Zahlernummer und Zéhlerstand angeben.

- Zum Einbau eines neuen Fernwarmezahlers Termin angeben (Postweg beriicksichtigen).

- Anmerkung und Hinweise an die HIU beachten.

- Installationsfirmen, die nicht im Installateurverzeichnis der Stédtische Werke Netz + Service GmbH eingetragen sind, fiigen bitte der Inbetriebsetzung
eine Kopie ihres Installateurausweises bei.

- Voraussetzung fiir eine ziigige Bearbeitung lhrer Meldung ist ein volistindig ausgefiilltes Formular welches
auch per E-Mail an folgende Adresse geschickt werden kann: inbetriebsetzung@netzplusservice.de

Freundliche GriiRe

Stadtische Werke
Netz + Service GmbH



f‘ Stédtische Werke
Anlage zur TAB J Energie+Wirme (EWG)

Notwendige Leistungen zur Anbindung lhrer
bestehenden Heizungsanlage an die Fernwirme-
Ubergabestation durch Ihren Heizungsanlagen-
installateur und Elektriker.

Heizung:

Sekundérseitiger Anschluss der Ubergabestation an die Vor- und Ricklaufleitung Ihrer
Heizungsanlage sowie an die Warmwasserbereitung (TWE) nach den Technischen
Anschlussbedingungen (TAB Okt. 1992).

Vorlauftemperaturregelung:

Montage, elektrische Verkabelung und Einstellung der von der EWG beigestellten
Vorlauftemperaturregelung (soweit mitbestellt).

Anmerkung:
Es kann in der Standardausfihrung die Fernwarmetibergabestation witterungsgefiihrt

geregelt werden. Eine einfache TWE Aufschaltung ist nach Ricksprache ggf. méglich.
Hierzu sind je nach Anforderung einige bauseitig einzubauende Feldgerate zu
berlcksichtigen und zu installieren. Weitere Regelkreise sind ggaf. auch gegen Mehrpreis
erhaltlich.

Leitungen

¢ Verkabelung der Stellglieder, Pumpen und des Reglers.
Installation des mitgelieferten AuRentemperaturfiihlers.
Lieferung, Installation und Verkabelung vom Heizungsvorlauffuhler PT 1000
(Beistellung) und Boilerfiihler PT 1000 (Aufpreis) sowie Sicherheitsthermostate und
Stellglieder.

¢ Installation einer 230V — Zuleitung, abgesichert mit max. 10A (mbglichst schaltbar).
Einbindung in den Hauptpotentialausgleich des Gebaudes zur Erdung der
Fernwédrmeleitung und der Fernwéirmeibergabestation.
Aufklemmen der vorgeschriebenen Elektroarbeiten am Regler.
Komplette Inbetriebnahme und Erstellung eines Einstellprotokolls.

Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung (Einbau der Warmemessung) der Fernwéarmeiibergabestation erfolgt
anschlieBend gemeinsam mit dem Kunden, dem fir die gesamte Fernwarmeanlage
verantwortlichem Heizungsanlageninstallateur und dem Persona! der EWG.

Rechtzeitige Terminabsprache erforderlich!

Im Rahmen der Umstellung auf die Fernwérme bietet sich eventuell an, Ihre sonstigen
Heizungseinrichtungen im Hinblick auf den Energiebedarf und deren Funktion zu Uberprifen
und zu optimieren. Bitte sprechen Sie hierzu mit lhrem Heizungsanlageninstallateur.

Kassel im Januar 2013.




